tt 障かな？と思った 5 


ク 


夕のような場合は故障でないことがあります。 
修理を依頼される前(こもう一度ご確認 < ださい。 


テレビが映らなし、(映5なくなった） 


アンテナケーブル び一 
が れていませんか。 _ 

VHF . UHF と己 S - ] ]0度じ3を 
逆につないでいませんか。 


- cO , 


p ® 説明書 1 
^のぺージ/ 

40〜43 


アンテナ線の 
接続を確かめる 


電源 ランプは緑色に 
点なしていまずか。 

赤色で点なしている場合は、 

U モコンの電源ボタンを 
押して < ださい。 

消えている場合は、本体の 
電源スイツチを押してください。 
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1 

1 y # 〇 〇 

1作源ォンタィト/，的巧ぉセパ- 


電源ランプを確認する 


外部入力に切り換え5れていませんか。 

入力切換ボタンを繰り返し押して 
「テレビ」を選んでみてください。 


テレビ 
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- アンテナをつないでいない放送を選んで 40〜43 

いませんか。 VHF ァンテナ 82 

放送切換ボタンで放送を選んでください。 

なお、各放送を視聴するためには 
次のアンテナび必要です。 

地上アナ□グ放送 

づ VHF . UHF アンテナび必要です。 

地上デジタル放送 

与 UHF アンテナび必要です。 

BS デジタル放送 
/ I 10度 CS デジタル放送 

^ BS -1 10度 CS 共用アンテナび必要です。 

《市販のアンテナケーブルび必要です。- 


デジタル放送び映5ない 


UHF アンテナ 

63.110度じ3 

共用 アンテナ 


，夕 


B - CAS 力ードは正しく 
挿入されていますか。 

日 S デジタル放送や 
11日度 CS デジタル放送び 
映らない場合は、 「 BS ’ CS アンテナ電源」を 
r オーりまたは r 入」に設定してください。 



電源が入5ない 


[電源プラグ 
を差し込む - 


扱説明書 I 

t のページ， 


電源 コードび 
外れていませんか。 

本体の電源コード接続部と 
コンセントの2力所を確かめてください。 

電源 ランプは点丹していますか。 

消えている場合は、本体の電源スイッチを押 
して < ださい。 


4百 
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SHARR 


テレビの映りが悪い 


アンテナケーブルび 
切れていませんか。 

ちいアンテナケーブルを 
使っている場合は、 

新しいケーブルと交換してください。 

デジタル放送の場合は、 

アンテナの受信強度を 
確かめてください。 

受信強度び足りない場合は、^ 
アンテナの向さを調整して^ 

<ださい。 

地上アナ□グ放送の場合は、 
アンテナの向さを確かめて 
<ださい。 


アンテナ線 
を確かめる 
交換する 


^アンテナの向さを^ 56〜已8 

堂 例 


ビデオ機器の、映像も音声も出ない 


機器をつないだ外部入力に 
切り換わっていますか。 

入力切換ボタンを繰り返し押して 


入力！ 


など 

—1 


I 取扱説明書 1 

® べージ I 
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] 


機器をつないだ外部入力に切り換えてください。 


入力6/ モニター 出力(録画出力)端子を 
お使いになる場合は、 r 入力6端テ設定」び 
「入力」になっているか確かめてください。 


1已〇 


機器は再生状態になって 
いますか。 


軍 


ビデオ機器の音声び出ない 


音声ケーブルが 
外れていませんか。 

D 映像端子や S 映像端子を _ 

つないだだけでは音声は出ません。吉 / r — ブル 
音声ケーブルをつないで<ださい。わ接続する 


hi ません。音声ケーブル 
0こごい。接続する_ 


( 取扱説明書、 

のページ, 

136 


W 0 W 0 W やスカパー/ e 2 などの 
有料放送び見5れない 


有料放送を見るとさは 
各放送局との個別契約び 
必要です。 


有料放送の契約をする 


レコーダーの接続方法びわか5ない 




取扱説明書 I 
のぺ一豕 I 
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I 取扱説明書 1 

のページ I 


アンテナのつなざかたは本書の 順2；) を 
ご覧ください。 


>上記に載っていないとさは、「取扱説明書」の 2巨4 ページ 
「故障かな？と思ったら/エラーメッセージび出たら」を 
ご確認ください。 


區 


ffi い方や修埋のご相談など 


【お客様相談センター】 

靈0120 - 001 - 251 


受付 
時巧 


月曜〜 ± 曜: 9:00 〜 20:00 
日曜祝日： 9:00 〜 17:00 

〈年末年始を除<〉 


ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】 


http :// www . sharp . CO.J P ノ SU P port / 1 

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。 


AOUOS 


液晶カラーテレビ 
お名 

LC-60LX1 

LC-52LX1 

LC-46LX1 

LC-40LX1 



〇 〇 



最初に 

\ お読みください 

スタンドを取り付ける ^ 

アンテナと録画機器をつなぐ 

_ B - CAS 力ードを入れる 

11^ 電源を入れる 

穿かん たん初期設定をずる 
テレビを見ぶ5 

故障かな？と思った5/使し、方や修理のご相談など 

本「かんたん!!ガイド」では、特に機種名を明示している場合を除いて LC - 已 2 LX 1 を例にとって説明しています。 
LC -60 LX 1 / LC -46 LX 1 / LC -40 LX 1は外形寸法などは異なりますび使いかたは同じです。 





スタンドを取り付ける 


手順1 

〇 本機にスタンドを取り付ける 



スタンドは支えの幅び狭いちび背面側です。 

※ LC -60 LX ] のスタンドは、取り付け済みです。 


(詳しくは r 取扱説明書」36ぺージ） 


〇 付属の六角ネジ (4 本)で 
固定する 

スタンド固定用の六 
角ネジは、六角レンチ 
で確実に締め付け、固 
定してください。 

I スタンド固定後は、ス 
タンドのぐらつさ、ゆ 
るみび無いかなど完 
六角ネジ(付属品） 全にネジび締まって 

六角 レンチ いることを確かめて 
(付属品） ください。 


スタンドを取り付けた5 =»手順2へ 
































































































































































































手順 2 


アンテナと録画機器をつな 


rrr \ テレビと録画機器に 

11アンテナをつなぐ 


壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなざます。 
地上デジタル放送の受信には、 UHF アンテナが必要です。 



UHF VHF BS .110 度 CS 

アンテナアンテナ 共用アンテナ 


地上デジタル放送 
地上アナ□グ放送 

UHF VHF BS . 110度 CS (2011 年放送終了） 

アンテナ アンテナ共用アンテナ 





BS ’ CS アンテナの向さは 


東経128°(パーフエク TV ! サービス） 
東経124°(スカイサービス） 


東経 110 ° 

旧 S 放送） 

、川 0 度 CS 放送） I 


個別に UHF / VHF / BS アンテナを I マンションなどの共聴システムを 
設置している場合の接続側 I 受信している場合の接続巧 IJ 


壁の \ UHh/V 
アンテナ) 

端子 



市販の 
VHF/UHF 用 
アンテナ 
ケーブル 




アンテナレベル(信号強度） 

が60じ Lb になるように向き；^ 
を調整してください。 ^ 


アンテナの向さを衛星に合わせまず。 


BS / UV 分波器佈販品)は金属シールドタイプで 
10度 CS 帯域に1日日 MHz ) まで対応したものをご使用ください。 


市販の 
VHF/UHF 用 
アンテナ 
ケーブル 


アンテナケーブルは、でさるだけ太 
<て短いケーブ J レをお使い < ださ 
し、ケーブルび長くなるほど受信で 
さる電波の強度び弱くなります。 


テレビだけつなぐ場含 


上の同じ番号に 
つないで < ださい。 


t 




録画模 I 器を二)なぐ場合（デジタルチューナー内蔵機器の場合の接続例） 


上の同じ番号につないでください。 


▼お手持ちの録画機器背面 ( BD / DVD レコーダーなど） 

(入力端子の配置や数などは、お持ちの機器により異なります。） 



D 映像 
端子 

出力 

HDMI 

端子 

入力 

音声映像 S 映像 
も-左 八 

音声映像 S 映像 
ち—左 人 




♦暴 爆戀 


♦曇® 轉 



アンテナケープ J レ 
(市販品） 





電 £■ 强 

DC 1 即献 W 

DC 11 V 最大洲 



BS .110 度 CS アンテナ軍源 
の入/切は、 r ホ-ム」巧の 


アンテナ入力 
BS .110 度 CS 
デジタル端子 



1■ 圓 ^ 

つ AQyOS 

mm 「 

0 

SIP!! 

1 眉 


111 H 


アンテナ入力 
地上デジタレ'‘ 
地上アナロク、 
(VHF-UHF) 


アンテナ入力 
地上デジタル 
地上アナ□グ 
( VHF . UHF ) 
端子 


アンテナケーブル 
を差し込む端テを 
間違えないよラに 
つないで < ださい。 



•' 、的-, S 


の 


録画した映像を見るために 

録画機器をつなぐ 


• 録画機器に合わせて、 HDM 喘モや D 映像端子と接続します。 

•接続す る機器によっては、映像出力や音声出力に設定び必要な場合 
があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。 

• 接続の最後に本機の電源をつなざます。 


HDMI 端子のある録画機器につなぐ場合の接続例 


▼お手持ちの録画機器背面旧 D / DVD レコーダーなど） 


電源 VHF/UHF BS /110 度 CS 
7ンテナ デジタルアンテナ 


( ~^入力出力入力出力 

mm 


D 映像 
端子 

出力 

音声映像 s 映像 
ち-左 八 



# 曇喔錢 



HDMI 

端子 


入力 


音声映像 S 映像 


電源コード 


HDMI 認証品(カテゴリ ー2 を 
推奨)をご使用ください。規格 
外の HDMI ケーブルを使用す 
ると、正常に働さません。 


本機の入力端テと画質につして 

多くの録画機器との接続を可能にし 
なが5より高画質の映像に対応する 
ため、本機は4種類の映像端子を備 
えています。 

J HDMI 端子 

i D 映像端子 

Q S 映像端子 

%映像端子 

録画機器に合わせてどれか1つを接 
続してください。 


入力 UHDMI ) 



AQU 0 S レコーダーを接続している場合は 
「ファミリンク設定」 をするとファミリンク 
機能を使えます。 

(「取扱説明書」1已8〜1已9ページ） 


D 映像端子のある録画機器につなぐ場含の接続例 


▼お手持ちの録画機器背面 ( BD / DVD レコーダーなど) 


電源 


VHF/UHF 

アンテナ 


( ~^入力出力 入力 


BS /110 ICS 
デジタルアンテナ 


入力出力 


電源コード 


D 映像ケーブル 
席販品） 

户 ビデオや DVD などを再生するとき \ 

ビデオデッキや八ードディスクレコー 
ダーなどを入力 1 〜 61 こ、つなぎます。 
録画機器に HDMI 端子わ D 映像端 
すわない場合は、 S 映像端子または 
映像端子(こつなぎます。 

人力7は、パソコンなどをつなぐ端 
V 子です。_ _ 


〇 オーディオ機器と接続したいとさは’ 
〇 パソコンと接続したいときは . 



D 映像 
端子 

出力 

HDMI 

端子 

音声映像 S 映像 

#@9 Q 




入力巨/モニター出力 
(録画出力） 

入力と出力を切り換えられる端テで 
す。工場出荷時は入力に設定されて 
います。 

デジタル放送を録画ずるときは 

「入力6端テ設定」を「モニター出力 
(固定)」に設定してください。 
(「取扱説明書」 150 ページ） 


「取扱説明書」 171-1 73ページ 
r 取扱説明書」174〜175ページ 


設定が完了した5 


^手順3へ 































































































































































































































































B - CAS 力ードを入れる 



B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のよラな役割をします。 

B - CAS 力ー ドび挿入されていない場合、デジタル放送を視聴でさません。 

〇 B-CAS パンフレツトの内容をよく 〇 本機に B-CAS 力ードを入れます 


読み B-CAS カードを取り出します 


B-CAS 挿入□に目- CAS 力ードを差し込みます。 


- B-CAS 力ードは、本体を覆っているシート 
に貼り付けられている目- CAS パンフレット 
の台紙に付いています。 



巳- CAS パンフレットの台紙 


fT 


デジタル放送を受信 


印旧日旧り日旧… 




lb 


そのままでは信号を B-CAS カードを 
映像化できない… 挿入して暗号解除 




-ネットワーク機能（インターネットや IPTV など）を 
お使いになる場合は、ブ〇—ドバンドルーターと LAN 
端子を市販の LAN ケーブルで接続してください。 


团^電源を入れる 


〇 電源コードをつなぐ 



コンセント側プラグ 

付属の 
電源コード^ 



※付属の電源コード 
はイラストと異なる 
場合がありますが、 
支障ありません。 


0 本体の電源スイッチを押す 



電源ランプび 緑色 

に点打します。 

• お買いあげ後、 

巨- CAS カードを入れて、初めて電源を入れると 
「かんたん初期設定」の画面び表示されます。 


接続お認 

アンテナ線の接続はお済みでずか？ 

お済みでない場合は、一旦電源を切り、 

「かんたんガイド」、または r 取扱説明書」に 
従って正しく接続してください。 

AV ポジションを「標準」に設定しました。 

ご家庭での視聴に適した映像•音声設定でず。 

地域設定 

郵便番号設定 

チャンネル設定 

BS / CS アンテナ設定 

IPTV 設定 

お好み画質•音質設定 

完了お認 

) 




かんたん初期設定をする 


つ 


• 「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行います。 
•付属の 乾電池をリモコンに入れてか5操作をします。 

画面表示面面サイズインターネット I 

A 00® 

CATV 3巧入力 VOD 操作11 
000 


リモコンのを押す 


ill 曲曲 

mmai 



V 


数字ボタン（チヤンネ j レボタン)で 
郵便番号を入力します。 

設定中に押すと、1つ前の 
画面に戻ります。 


乾電池を入れる 


〇 裏側のカバーを開ける 

A 部分を軽く巧 
しなび5、矢印 
のよラに持ち上 
げます。 


0 付属の乾電池を入れ 
カバーを閉める 

• @6) の表示どお 
りに入れてくだ 
さい。 


リモコン番号が1になつている 
ことをご確認ください。 


地域設定 
郵使ま号設定 
チャンネル設定 
BS / CS アンテナ設定 
IPTV 設定 

お好み画質•音質設定 
完了確認 


アンテナ線の接続はお済みでずか？ 
お済みでない場合は、一旦電源を切り、 
「かんたんガイド」、または r 取扱説明書」に 
従って正しく接続してください。 

AV ポジションを「標準」に設定しました。 

ご家庭での視聴に適した映像•音声設定でず。 


が 


• 途中で設定を中止するとさは、本体の電源をお切 
り < ださい。 電源を切った場合は、再度電源を入れ 
ると r かんたん初期設定」画面が表示されます。 


地域を設定ずる 



お住まいの地域で受信できるチヤンネルを 
自動設定します。 


お住まいの地域と郵便番号を入力します。 
(地域別の天気や情報が受信できます。） 





■\r 



受信状態は良好ですか。 
受信状態が悪いときは、 
アンテナの向きなどをお 
調べ < ださい。 


U を押します。 



2) (f 焉 J で r お住まいの化册を選び、 
を押す 


I 接続確認’ 

||•屯綿-1 

郵便番号設定 
チャンネル設定 
BS / CS アンテ; 
IPTV 設定 
お好み画質•音 
完了お認 



おはまいの地域を設定してください。 


I 化ミ毎道 1 

I 中部/東^ 

k [ 中国/四国 


3 ) (1^ 》で 1" お住まいの地域 J を選び、 

を押す 



4J Hi 〜画で r 郵便番号 J を入力し、 
を押す 


接続確認 

地域設定 


郵便番号設定 

お住まいの郵便番号を入力してください。 

チャンネル設定 

BS / CS アンテナ設定 

IPTV 設定 

お好み画賈•音賀設定 

完了お認 

【雨间-间网网间） 


1 1 



















































































































































































































































































かんたん初期設定をする（つづま) 


ンネルを設定する 


巧 で r する J を選び、(©を押ず 


接続確認 


础柿巧巧 

地上デジタル放送と地上アナログ放送の 

砸蝴巧疋 

チャンネル設定をしまずか？ 

郵使番号設定 

設定しない場合は、「しない」を選択してください。 

チャンネル設定 

現在の地域設定は〇〇でず。 

BS/CS アンテナ設定 


… V 關 ^ 

1 1 しない 

お好み11胃•旨胃 ^ 

d で化 S り 

ス^ J 


•チヤン ネ J レ設定が終わるまでしば5 くお待ちください。 

▼ 

• 自動的に地上デジタル放送•地上アナ□グ放送の 
チヤンネルが登録されます。 


1接続お認 1 

地域設を 

地上 D サーチ中： 1 
受信チヤンネル： ♦♦ch 
放送局名 ： AA 

チャンネル設定 


BS / CS アンテナ設定 

IPTV 設定 

お好み画質•音質設定 

完了お認 





画面の！！〜旧は、 
リモコンの 数字ボ 
タン（チヤンネ 
ルボタン） に 
巧応しています。 



Hi 幽施 

雨 

fejg Rising 

画圓励 



BS ’ CS アンテナを設定ずる 


^ (1"^》で|"する]を選び、<©を押す 

• 巳 s’cs アンテナを接続しない場合は 
「しない」を選び、手順 石 に進みます。 



接続確認 
地域設定 
郵便番号設定 
チャンネル設定 


巨 S / CS アンテブ 


BS / CS のアンテナを設定しまずか？ 
設定しない場さは、「しない」を選択してください。 



▼ 


接続確認 


地域設定 

郵使を号設定 

BS / CS アンテナ電源自動設定中 


• 表示が変わるまでしば5 くお待ちくださし、。 

受信が態を確認し、®を押す 


接続確認 
地域設定 
郵便番号設定 
チャンネル設定 


BS / CS アンテナ設定 


IPTV 設定 

お好み画質•音質設定 
完了お認 


BS / CS アンテナ電源を 
「才ート」に設定しました。 

受信強度び60 1 U 上になるよラに 
アンテナの向きを調舊してください。 

受信強度 

111111111111111 

BS -1 已 

111111111111111111111111111111111111 


111111111111111 

111111111111111111111111111111111111 


現在値 

1 95 1 最大値1 9曰1 1 


受信状態:良好でず。 【 A 】 



「受信状態:良好です 【 A 】 」と表示されない場合は、 
左下の r 受信状態について」をご覧ください。 


受信が態について ( BS/CS アンテナ設定アドバイス） 

受信状態【 A 】 m 外の表示びでたときは… 

【已】 ♦アンテナの向をを再調整して受信強度の数字を目0 
じ(上にします。 

【 C 】 ♦アンテナ受信強度が強すざる、または、不足してい 
ます。専門業者に相談のラえ、ブースターや減衰器 
をご使用ください。 

>アンテナの接続状態を確認してください。 

•正しく接続されていますか。 

• 地上デジタルと目 S/CS を間違えていませんか。 


[ D ] 

ま 

た 


底 


〇 かんたん初期設定をやりなおしたい 

. r 取扱説明書」百4ページ 

〇 地上デジタル放送で、 r かんたん初期設定」のあと映5ない 
チャンネルびある . r 取扱説明書」巨0ぺージ 


その他を設定ずる 


fol 口 TV ヴービスを利用する場合は 
(1@》で r する J を選び、®を押す 

• IPTV ヴービスを利用するには 

IPTV サービスの契約、光回線の契約、ブ□ー ドバ 
ンド環境び必要です。本機をブ□ー ドバンド環境 
につないでおいて < ださい。 
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お巧み画質•音質を利用する場合は 
( J ®》 で r する J を選び、®を巧す 

• AV ポジションびぴったりセレクトに設定されま 
す。 

「お好み画質•音質設定」は AV ポジションが r ぴっ 
たりセレクト」のときに有効となる設定です。 


設定された内容を確認し、間違いが 
なければ(1@》で院了 J を選び、 



手順 



テレビを見ぶ 


〇番組を選んでみよう 


リモコンの電源ボタン(ホ)を押す 

電源のオン 

• 電源ランプが 緑色 点な 



電源のオフ 

• 電源ランプが ホ色 点な 



屋 


むタイマ-/予巧巧がセンサー 


〇 


ili 随随 
国圓圓 
画画困 


電源ランプ 


2 


3 


見たい放送の種類を選ぶ 

地上アナ□グ放送 
110度 CS デジタル放送 
巳 S デジタル放送 
地上デジタル放送 


チヤンネルを選ぶ 




巧すと、入力切換メニュー 
が表示されます。 

入力切換メニュー表示中に 
繰り返し巧して、接続した 
機器の入力名を選びます。 


♦••1 データ 連動 


• 数字ボタンまたは選局ボタン 

(チャンネルボタン） 

• _ • _ 押すごとに、 

田〜晒 


を 


チヤンネルが 
切り換わります。 


4 


音の大まさを調節する 

音が大さくなる 


IL ： 巧 の一 J I 

■T 3 . . . 


テレビ放送に連動した 
データ放送びある場合は、 
押すと連動データ放送が 
視聴でさます。 

ちラー度押すと、テレビ放 
送に戻ります。 


番組表 



• 押すと、電子番組表び表示 
されます。 

電子番組表 (EPG) の画面例 





霞 


音がルさくなる 



画面下部に音量レベルが表示されます。 


フタの中にちボタン 
びあります。詳しくは 
「取扱説明書」22ページ 
をご覧ください。 

lip 


〇 リモコンボタンのはた5さを 

詳しく知りたい . 

〇 ファミリンク機能を搭載した 

機器を使用したい . 

〇 パソコンの画面を表示したい 


r 取扱説明書」22ページ 

r 取扱説明書」156ページ 
r 取扱説明書」176〜180ぺージ 


9で番組を選び 
® を押す 

•放送 中の 番組を選んだとさ 
^ 選んだ番組び映ります。 
•放送 前の 番組を選んだとさ 
予約選択画面」にな 
ります。 

• 電子番組表 ( EPG ) を消す 
ときは、&^または*^^を 
押します。 

I 番組情報 _ 

• デジタル放送の番組視聴 
中に巧すと、番組情報が表 
示でさます。 

• ちラー度巧すと、番組情報 
が消えます。 

番組情報の画面例 































































































































































































































